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Фотокаталитические очистители воздуха 

МС401VE, Siesta ACEF3AV1
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Фотокаталитические очистители воздуха МС401VE и Siesta ACEF3AV1 - революционный продукт, не имеющий аналогов на рынке. Его предназначение - очистка воздуха в квартирах и офисах от любых загрязнений с целью профилактики заболеваний и создания здоровой атмосферы в помещении. Главная его особенность - в использовании новой передовой технологии фотокатализа, которая имеет существенные преимущества перед другими известными системами фильтрации (типа HEPA, механическими, угольными, электростатическими). 

Эти преимущества состоят в следующем: 
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Размер уничтожаемых частиц - до 0,001 мкм! Эта величина сопоставима с размером молекул и является тем физическим минимумом, которого можно достичь в принципе. 
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В отличие от других систем, при фотокатализе происходит очистка воздуха от всех вредных примесей, в т.ч. от вирусов и газовых загрязнений. При этом эффективность очистки от последних в 500 раз выше, чем у угольных фильтров!
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Эффективность очистки имеет стабильно высокий показатель, не зависящий от выработки фильтра, и составляет 95 %. 
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Мы с уверенностью утверждаем, что на сегодняшний день воздухоочистители DAIKIN превосходят по своим характеристикам все модели очистителей других торговых марок, представленные на рынке.
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Потребительские характеристики МС401VE

• кроме рулонного фотокаталитического фильтра воздухоочиститель имеет две фотокаталитические кассеты и две инверторные лампы 

• уменьшено время удаления запахов (в 3 раза по сравнению с предыдущей моделью ACEF3) 

• самый тихий воздухоочиститель, шум в ночном режиме до 16 dB(A) 

• ресурс рулонного фильтра составляет 7 лет (1 лист рулона на 1 год эксплуатации) 

• обслуживаемая площадь увеличена до 40 м² 

• применен инверторный двигатель вентилятора (на 30% уменьшено энергопотребление) 

• расход воздуха в режиме повышенной мощности увеличен до 300 м³/мин 

• три скорости вращения вентилятора, режим повышенной мощности и ночной режим 

• автоматическое включение при появлении запахов 

• беспроводной пульт дистанционного управления 

• цветовая индикация чистоты воздуха 

• возможно как настенная, так и напольная установка воздухоочистителя 

• прошел тестирование в институте Пастера 

Схема очистителя МС401VE
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Предусмотрены два предварительных фильтра: грубой очистки и электростатический. Они задерживают крупные частицы пыли и механические загрязнения. 

Фотокаталитическая система состоит из рулонного фильтра с нанесенным на него слоем фотокатализатора и двух кассет фотокатализатора с двумя специальными инверторными лампами. Первый задерживает микроорганизмы и мелкие пылинки, частично разлагая их до безвредных веществ. Функция кассеты фотокатализатора - полное устранение запахов и вредных газов. 

Другие отличительные особенности очистителя: 

• Автоматический выбор режима в зависимости от степени загрязненности воздуха. 

• Управление с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. 

• Наличие дополнительных функций быстрой очистки от пыльцы или сигаретного дыма. 

• Сверхнизкий уровень рабочего шума (16-34,5 дБ). Низкая потребляемая мощность (11~20 Вт). 

• Возможность установки на полу или крепления на стене. 

• Срок службы рулонного фотокаталитического фильтра, являющегося единственным расходным элементом в системе - 7 лет. 

• Элегантный дизайн. 

• Высокая надежность. 

Технические характеристики воздухоочистителя МС401VE

	Электропитание
		1ф, 220~240В, 50Гц

	Размеры (ВхШхГ)
	мм
	500х425х225

	Вес
	кг
	6,9

	Режим работы

	Ночной

	Низкий

	Средний

	Высокий


	Потребляемая мощность
	Вт
	11
	14
	17
	20

	Расход воздуха
	м3/мин
	0.6
	2
	4
	3

	Уровень шума
	dB(A)
	16
	23
	29
	34.5

	Аксессуары

				
	Рулонный фильтр для замены
	KAC15A
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Siesta ACEF3AV1 

Отличительные особенности очистителя Siesta: 
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• Автоматический выбор режима в зависимости от степени загрязненности воздуха 

• Управление с помощью пульта ДУ 

• Наличие дополнительных функций быстрой очистки от пыльцы или сигаретного дыма 

• Сверхнизкий уровень рабочего шума (18-36 дБ) 

• Низкая потребляемая мощность 

• Возможность установки на полу или крепления на стене 

• Срок службы рулонного фотокаталитического фильтра, являющегося единственным расходным элементом в системе - 4 года 

• Элегантный дизайн 

• Высокая надежность 

Схема очистителя Siesta
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1. Фильтр грубой очистки 
2. Секция электростатического фильтра 
3. Фотокаталитический рулонный фильтр 
4. Кассета фотокатализатора 
5. Специальная ультрафиолетовая инверторная лампа 


Для более эффективной работы фотокаталитической системы предусмотрены два предварительных фильтра: грубой очистки и электростатический. Они задерживают крупные частицы пыли и механические загрязнения. 

Фотокаталитическая система состоит из рулонного фильтра с нанесенным на него слоем фотокатализатора и кассеты фотокатализатора. Первый задерживает микроорганизмы и мелкие пылинки, частично разлагая их до безвредных веществ. Функция кассеты фотокатализатора - полное устранение запахов и вредных газов 

Технические характеристики ACEF3AV1-C(H)

	Электропитание 
	220-240 V / 50 Hz 

	Габаритные размеры, мм 
	с подставкой 479х395х184
без подставки 462х395х180 

	Потребляемая мощность, Вт 
	43 

	Эффективность очистки, % 
	95 (Тест ASHRAE) 

	Рабочий шум, дБ * 
	Режим интенсивности 

		Высокий 
	средний 
	низкий 
	ночной 

		36 
	29 
	23 
	18 

	Вентилятор 
	Тип 
	Вентилятор Sirocco 

		Производительность, м3/мин. 
	Режим интенсивности 

			Высокий 
	средний 
	низкий 
	ночной 

			3,0 
	2,0 
	1,4 
	0,6 

		Тип передачи 
	Прямая передача 

	Фильтр 
	Фильтр грубой очистки 
	Полипропиленовая сетка 

		Дезодорирующий фильтр 
	Фотокаталитический рулонный фильтр: 
Ткань электрет + окись титана 

	Пылеулавливающий элемент 
	
	Датчик автоматической работы 
	Газовый датчик 

	Фотокатализатор 
	Окись титана + инверторная УФ лампа 

	Вес, кг 
	6,7 


	
	

	* Примечание: Замер рабочего шума производится на расстоянии 1 метра от середины передней панели воздухоочистителя.
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